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megaSun 7900 alpha deluxe 
 

 

 

Couleurs du chassis : Silvermetalic / PearlWhite / Carbon 

Couleurs de l'éclairage : colorMotion 

Equipements de série : 

 
 evoSystem2  

 
 colorMotion  

 
 ACS  

 
 mp3-sound-box  

 
 preSelection  

 
 megaVoice  

 
 xtraTan  

 
 musicVibration  

 
 cpienergy  

 
 volumeControl  

 
 beautyBooster  

 
 Bluetooth  

  

Equipements en option : 

 
 aroma  

 
 aquaCool  

 
 airCon  

 
 carbonDesign  

Dimensions : 
Taille minimun de la piece : 290cm x 240cm 

SPECIFICATIONS 

alpha deluxe intelliSun 

Haut: 20x 200 Watts pureSunlight (180cm) + 6 x 

extraSunlight p2 (180cm) 

Facial: 4 x 700 Watts pureFacials + 40 

beautyBooster 

Epaules: 2 x 250 Watts - Bas: 24 x 200 Watts 

pureSunlight (190cm) 

Qté Eco-Contribution: 56 

Puissance Total: 14000 Watts avec clim. 

Triphasé 380v : 4 x 25A + câble 5 x 6mm² 
 

CONSIGNES D'INSTALLATION 
(à faire par votre électricien avant la livraison) 

Au niveau du tableau électrique : Ajouter un 

Disjoncteur de Courbe D associé à une protection 

différentielle de 30 mA. 

Au niveau de la pièce du solarium : Le cable du 

disjoncteur doit finir par un domino (16mm²)dans 

une boite de raccordement (12cm x 12cm) au 

centre du mur. 

Câble de Commande : Un câble souple de 6 x 

0,75 mm² avec un domino aux extrimités entre la 

boite de raccordement derrière le solarium et 

l'emplacement (porte d'entrée cabine, 

comptoir...) de la commande déportée (Bouton, 

boitier, centrale, pc...) 

Si option Music/Audio : Prévoir un câble souple 

de 4 x 0,75mm² avec un domino aux extrimités 

entre la boite de raccordement et le lieu de la 

source audio (Mini-Chaine, lecteur CD...). 
 

EXTRACTION ET CLIMATISATION 
(à faire par votre spécialiste avant la livraison) 

Prévoir fixation pour 1x gaine 315mm 
 



Passage minimum, porte et couloir : 83cm 

 

 


